Ideale per applicazioni di piccola e media complessita’!


�GBASIC 7.4


Il piu’ conosciuto dei linguaggi permette a chiunque di programmare sistemi di


controllo con una facilita’ senza precedenti





Le fasi dello sviluppo


�


�


1 Lanciate GBT, l’ambiente integrato di sviluppo per GBASIC, ed accendete il vostro controllore collegato alla porta seriale del PC (gli esempi sono stati “fotografati” sotto Windows 95 ma puo’ essere usato il DOS o un altra versione di Windows). Il sistema risponde con “OK” ed e’ pronto ad accettare comandi e programmi come un normale sistema Basic. La memoria del controllore e’ non volatile; tutti i programmi che inserite restano memorizzati anche dopo avere spento e riacceso il controllore. Il programma puo’ essere scritto direttamente ed eseguito, come di consueto, con il classico “RUN”. GBT vi fornisce anche l’editing a pieno schermo, per cui i programmi possono essere facilmente corretti andando sulla riga desiderata con i tasti cursore. Ma per programmi di maggiore impegno e’ piu’ facile usare il precompilatore pregb.exe, fornito a corredo di GBT, come mostrato nei passi che seguono.


�2 Premete           e vi troverete nel vostro editor preferito. Il nome del file viene fissato una volta per tutte e quindi non deve essere reimpostato ogni volta. Scrivete il vostro programma con una sintassi molto estesa, con nomi di variabile lunghi fino a 32 caratteri, approfittando di tutte le numerose funzioni del GBASIC.


�


��3 Usciti dall’editor, 


vi permette di precompilare il vostro sorgente, trasformandolo in un normale programma GBASIC con righe numerate e sintassi piu’ stretta che viene direttamente accettato dal processore.


�4  Schiacciate             ed il programma precompilato verra’ inviato al controllore.  La comunicazione avviene di solito a 19200 baud ed il caricamento e’ veloce e senza errori.


�


�5 Premete        o digitate RUN per lanciare l’esecuzione. Potete arrestare l’esecuzione con ESC per visualizzare le variabili od usare il PC come terminale per debug, inviando allo schermo del medesimo dei messaggi con la classica frase PRINT. Questo rende molto facile l’identificazione  di eventuali errori. Grazie alla ricca libreria GBcontrols (vedi sotto), potete trattare altre periferiche come console (ad esempio un tastierino od un display LCD).


6 Se il programma funziona bene e vi  soddisfa, non dovete fare altro che azionare il deviatore AUTOSTART posizionato sul controllore e staccare il PC. Il Vs. sistema e’ pronto all’uso. Se invece volete apportarvi delle correzioni, riprendete dal punto 2 e cosi’ via.





� INCORPORA CDraw4  ���


Ancora piu’ facile Con l’uso dei GBcontrols (drivers modulari), e’ possibile estendere ulteriormente le possibilita’ del GBASIC con una facilita’ sorprendente e senza scrivere una sola riga di codice
