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Sistema di programmazione 

per applicazioni embedded

Il piu’ conosciuto dei linguaggi permette a chiunque di programmare s
i
stemi di
 
co
n
trollo con una facilita’ senza precedenti
.
 
Ideale per applicazioni di piccola e media co
m
plessita’!





�facile da usare

stabile e affidabile

basso costo




Sviluppare rapidamente



GBASIC è un sistema di programmazione destinato ad accelerare lo sviluppo di applicazioni sui microcontrollori dello Studio IGB basati su processori della famiglia Z80.

Un sistema munito di GBASIC diviene un microscopico PC, facile da programmare e ricco di risorse.

Come è fatto

Sinteticamente, il sistema GBASIC si compone dei seguenti elementi:

- un sistema operativo residente in EPROM sul sistema target; la sua struttura è modulare e può essere facilmente modificato o espanso dall'utente scrivendo opportuni "dri-vers" per le proprie periferiche.

- un traduttore GBASIC, sempre r
e
sidente nella ROM del sistema target e capace di interpretare pr
o
grammi GBASIC scritti dall'utente dirett
a
mente sul sistema target, utilizzando un terminale, o pr
o
grammi GB
A
SIC residenti in ROM.

- un precompil
a
tore (pregb), ut
i
li
z
zabile su un s
i
stema tipo PC, che converte un file con un pr
o
gramma sorgente esteso (ossia scritto con una sintassi più libera del GBASIC ROM) in un file che può essere d
i
rettamente scritto in ROM ed interpretato dal GBASIC ROM.

- un ambiente integrato di sviluppo, a finestre, denominato GBT, utilizzabile su un PC.

Essendo stato concepito per applicazioni di controllo, il GBASIC possiede molte caratteristiche e funzioni non comuni ai normali interpreti "gestionali", come ad esempio la possibilità di una complessa gestione delle interruzioni ed un facile collegamento con il linguaggio assembler, tramite drivers modulari.

Il GBASIC conserva, inoltre, le caratteristiche peculiari di semplicità di impiego e rapidità di sviluppo comuni al BASIC standard.

La struttura del sistema

 ROM è stata concepita per la massima generalità e si compone fondamentalmente di un "kernel" indipendente dall'hardware e una serie di "drivers" per la gestione dell'hardware specifico. I drivers ed il kernel comunicano tra loro con un meccanismo che non prevede indirizzi comuni. In questo modo non è richiesta una operazione di link tra i vari moduli.

 Sistema tipo

Un tipico sistema di sviluppo è costituito da un generico target Z-80, ad esempio i controllori IGB mod. M4, M4 plus, M5 ecc., connesso ad un PC attraverso un canale seriale RS-232. Attraverso il PC è possibile dialogare direttamente con il GBASIC presente sulla scheda, compilare dei programmi scritti in GBASIC esteso ed inviarli al target.


I drivers

Sono stati scritti molti drivers per GBASIC; molto interessanti per esempio:

il mini file system per RAM paginata

il driver per orologio calendario

il driver per la rete locale G-LAN; una incredibile potenza di comunicazione ad un costo irrisorio e con una affidabilita’ totale

il driver per la rete locale Arcnet

i drivers del controllo posizione motori

Power fault

Il GBASIC prevede al suo interno una sofisticata gestione delle condizioni di power fault in modo da poter realizzare sistemi che non temono le mancanze improvvise di alimentazione.

Le fasi dello sviluppo

�

L’ambiente integrato per lo sivuppo GBASIC


(
 
Lanciate GBT, l’ambiente i
n
t
e
grato di sviluppo per GBASIC, ed accendete il v
o
stro controllore coll
e
gato alla porta seriale del PC (gli esempi sono stati “fotografati” sotto Windows 95 ma puo’ essere usato il DOS o un altra versione di Windows). Il sistema 
risponde con
 “OK” ed e’ pronto ad a
c
cettare c
o
mandi e pr
o
grammi c
o
me un no
r
male s
i
stema Basic. La m
e
m
o
ria del co
n
trollore e’ non v
o
latile; tutti i programmi che inserite rest
a
no m
e
morizzati a
n
che dopo avere spento e riacceso il controll
o
re. Il programma puo’ essere scritto d
i
rettamente ed eseguito, come di co
n
sueto, con il classico “RUN”. GBT vi fornisce anche l’editing a pieno schermo, per cui i pr
o
grammi po
s
sono essere f
a
cilmente corretti a
n
dando sulla riga desid
e
rata con i t
a
sti cursore. Ma per programmi di maggiore imp
e
gno e’ piu’ facile us
a
re il preco
m
pilatore pregb.exe, fo
r
nito a corredo di GBT, come m
o
strato nei passi che seguono.


(
 
 Premete 
m
 
e
 vi troverete nel v
o
stro editor preferito. Il nome del file viene fissato una volta per tutte e quindi non deve essere reimp
o
stato ogni volta. Scrivete il vostro pr
o
gramma con una sintassi molto est
e
sa, con nomi di vari
a
bile lunghi fino a 32 cara
t
teri, approfittando di tutte le n
u
mer
o
se funzioni del GBASIC.


(
 
Usciti dall’editor, 
n
 vi pe
r
mette di precompilare il v
o
stro so
r
gente, tr
a
sformandolo in un no
r
male pr
o
gramma GBASIC con righe n
u
m
e
rate e sintassi piu’ stretta che vi
e
ne dirett
a
mente accettato dal pr
o
ce
s
sore.


Ancora piu’ facile Con l’uso dei GBcontrols (drivers modulari), e’ possibile estendere ulteriormente le possibilita’ del GBASIC con una facilita’ sorprendente e senza scrivere una sola riga di codice: reti locali, file systems in RAM, drivers per display, tastiere ecc. sono gia’ pronti e possono essere inseriti nel vostro programma semplicemente richiamando una OPEN!


(
 
Schiacciate 
{
ed il pr
o
gramma pr
e
co
m
p
i
lato verra’ i
n
viato al controll
o
re.  La c
o
m
u
nicazione a
v
viene di solito a 19200 baud ed il caricamento e’ v
e
l
o
ce e senza errori. 


(
 
Premete 
s
 o 
RUN
f
 per la
n
ciare l’esecuzione. Potete a
r
restare l’esecuzione con 
^
 per v
i
su
a
li
z
zare le v
a
riabili od usare il PC come te
r
minale per debug, i
n
viando allo schermo del med
e
s
i
mo dei me
s
saggi con la classica frase PRINT. Questo rende molto f
a
cile l’identificazione  di eve
n
tuali e
r
rori. Grazie alla ricca l
i
breria GBcontrols (vedi sotto), p
o
tete trattare altre p
e
riferiche come console (ad esempio un t
a
stierino od un display LCD).


(
 
Se il programma funziona bene e vi  soddisfa, non dovete fare altro che azionare il deviatore AUT
O
START posizionato sul contro
l
lore e staccare il PC. Il Vs. s
i
stema e’ pronto all’uso. Se inv
e
ce volete a
p
portarvi delle corr
e
zioni, riprendete dal punto 2 e cosi’ via.



Documentazione

Il GBASIC dispone di una ricca documentazione ordinabile anche separatamente.





Dati tecnici

Il GBASIC, a seconda delle configurazioni e dei drivers installati, occupa da 15 a 30K.

Usando un processore con clock a 6mhz, il tempo di esecuzione medi di una frase è di circa 1 msec.

Prestazioni più alte, a livello dell’assembler, sono ottenibili scrivendo drivers opportuni.

Referenze

Mxm® e’ stato adottato da importanti aziende del settore dell’automazione, tra cui alcune certificate ISO-9000, per prodotti ove fosse richiesta la massi ma affidabilita’. Le installazioni operanti sono al momento oltre mille.
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