


La stampante PR6 per Poste Italiane dal Livello Tecnico 02 utilizza uno scanner a luce rossa.





Nel caso sia necessario eseguire la taratura dello scanner, bisogna usare l’apposita carta avente codice a ricambio 474733T (in confezione da 10 fogli) e non il foglio da 80gr/m2 utilizzato per lo scanner a luce gialla. 





La nuova carta deve essere inserita con il lato più liscio e gessato rivolto verso l’alto.





E’ inoltre prevista un’ulterirore taratura fw chiamata “Taratura Meccanica Scanner” da effettuarsi soltanto nel caso di sostituzione dello scanner o di intervento sul pettine di fermata modulo.





Di seguito la procedura della Taratura Meccanica Scanner.








�
Descrizione Console





�EMBED Unknown���








Significato degli indicatori luminosi





Acceso			Indica che la stampante e' accesa





Pronto			Segnala che la stampante e' pronta a ricevere dati





Errore carta		Indica che la stampante e’ nello stato di ANOMALIA MECCANICA o 				BOURRAGE





Inserire modulo	 Indica che la stampante e’ in attesa del documento da introdurre.





Locale			Indica lo stato di locale





Significato dei tasti





Locale			Pone alternativamente la stampante in stato di on-line e di local





Espelle modulo 	Con la stampante nello stato di locale, esegue una espulsione del 					documento verso il basso, mantenendolo in presa dei rullini





�



L’accensione della stampante con i tasti premuti secondo lo schema, consente l’ingresso ai seguenti stati macchina (in nero i tasti da premere ed i led accesi):





�EMBED Unknown���





NOTA: La configurazione “Local e Eject” premuti contemporaneamente e’ abilitata 	solamente con carter aperto





Dallo stato Print-Test con l’ introduzione di un secondo foglio A4 landscape si esegue il ciclo di RUN-IN  (TEST IN CONTINUO).





�



TARATURE ELETTROMECCANICHE





I flow chart che seguono illustrano la modalita' di tutte le tarature elettromeccaniche eseguibili da console operatore, in particolare viene dettagliata quella relativa allo scanner.





1- Taratura fotosensori introduttore


2- Taratura fotosensore per la misura larghezza pagina.


3- Taratura margine Sx


4- Taratura margine fisico superiore (Testata del foglio (TOF)


5- Taratura dello scanner A4


6- Taratura meccanica scanner A4


7- Taratura taglierina.


8- Set-up stampante





�EMBED Unknown���





�



�������EMBED Unknown���
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Introdurre foglio


cod. 474733T


sulla bocchetta





Introdurre foglio


cod. 474733T


sulla bocchetta











